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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ НА ХРУСТАЛЬ 

 
 
 
 

Настоящей декларацией мы подтверждаем, что вся продукция из хрусталя, изготовленная компанией 3SC, безусловно 
изготовлена из Настоящего Хрусталя  с 24% содержанием свинца. На 100% сделано в Италии, на 100% сделано в 
Тоскане. 

ХРУСТАЛЬ 
Основное различие между Стеклом и Хрусталем представляет собой наличие оксида свинца. 
Важной и необходимой характеристикой для создания сертифицированных предметов из хрусталя является факт 
наличия Оксида Свинца, который отсутствует в обычном стекле. 
Свинец повышает прочность хрусталя и, как следствие, существенно влияет на его коэффициент преломления. Таким 
образом, хрусталь приближается по оптическим свойствам к алмазам: свет, падающий на него, отражается 
значительно сильнее, чем от обычного стекла, что придает ему особый блеск, типичный для хрусталя. Чем выше 
содержание оксида свинца, тем сильнее эффект. Только стекло, содержащее не менее 24% оксида свинца, может по 
праву называться ХРУСТАЛЕМ или Хрустальным Стеклом. 
Хрусталь узнаваем по своим характеристикам, таким как: Звук, Блеск и Прозрачность. 
Проведенные испытания показывали, что он самый прозрачный и один из лучших по своему блеску и коэффициенту 
преломления nD>1,56. 
И что не менее важно, его звучание достигается благодаря особому содержанию свинца, что вызывает 
продолжительную,  легко узнаваемую и устойчивую акустическую частоту, с которой никогда не сравнится стекло. 
Кроме того, более медленное охлаждение материалов, вызванное применением свинца, позволяет создавать 
художественные изделия изысканной красоты, применительно к форме и гравировке, которые невозможно получить 
из обычного стекла. 
Следует иметь в виду, что могут присутствовать крошечные пузырьки воздуха, которые образуются из-за выхода 
газов при плавлении и растворении сырьевых материалов, а вследствие того факта, что обработка производится 
целиком и полностью вручную, эти пузырьки не сказываются на качестве или красоте хрусталя. Подобным же 
образом, могут присутствовать незначительные следы клея между медными частями и хрусталем. 

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ ЗА ХРУСТАЛЕМ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ БЕЗ ПОТЕРИ 
ИЗНАЧАЛЬНОЙ КРАСОТЫ. 
 
Водопроводная вода может оставить на хрустале минеральные отложения, которые можно удалить с помощью 
уксуса, нанесенного на мягкую или безворсовую ткань. Также, для удаления пятен вручную можно добавить уксус в 
мыльную воду; очистить раствором уксуса (или лимонной кислоты) и воды (50%-50%), и оставить на 3-4 часа. 
Затем промыть теплой водой и высушить. 
Тот же раствор применяемый на поверхности хрусталя, позволит удалить все остатки при производстве, упаковки и 
пыль. 
Соблюдайте данные инструкции для сохранения чистоты и блеска хрусталя. Секрет в том, чтобы чистить его 
регулярно, но  избегая применения абразивов или острых инструментов. 
Хрусталь не предназначен для сопротивления резким изменениям температуры, которые могут вызвать его разбитие 
или разрушение. 
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